
 •• ロボットアプリケーションへの優れた適応性
› 6軸とホースの距離はホルダーにある穴により調節可能

 •• 国際規格を考慮した設計による安全性
› 外郭干渉の低減
› 鋭利品の回避

 •• ユーザーフレンドリーな6軸ユニバーサルソリューション
›  マニュアルティーチングの際、6軸ホルダーをガイドとして
 使用可能
› 6軸ホルダーは初期固定後も簡単に調整可能

 •• シンプルかつ迅速な取付
› 6軸フランジオフセットがないため、ツールのオフセットと
 プログラミング時の考慮不要
› コストと時間の節約

 •• 6軸ホルダーグリーンシグナルカラーによる高い視認性
 •• 全部品の軽量化
 •• 滑りやすい表面にも設置可能

利点

BizLink B-Flex 
FANUC CRX向け
FANUC 協働ロボット向け
スマートケーブル
マネジメント・ソリューション

› CRX-10iA
› CRX-10iA/L 
› CRX-20iA/L

アプリケーション領域
ファナック協働ロボット、CRX-10iAとCRX-10iA/L、
CRX-20iA/L 全てのアプリケーションに使用可能

機能
柔軟で滑りにくいケーブルマネジメントシステムが、協働ロ
ボットの機能をフルにサポート:
 •• 6軸部にボールジョイントを採用することで、
あらゆる用途での設置自由度と安全性を実現

 •• 個々の部品や小型のコルゲートホースを取り付けるため
の実績のあるBizLink B-Flexコンポーネント

市場で最も適応性の高いシステムティーチ・
ヘルプ付き!
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BizLink B-Flex

FANUC協働ロボット向け
ケーブルマネジメントシステム
›CRX-10iA
›CRX-10iA/L
›CRX-20iA/L›CRX-20iA/L

➊ 6軸ホルダー
 •• 様々な位置に取り付け可能なデザイン
 •• 6軸のコネクタ接続部と干渉なし
 •• 視認性の高いシグナルカラーのグリーン
 •• マニュアルティーチングの際、ガイドとして使用可能
 •• 重量＜100g

➋ コルゲートホース
 •• 協働ロボット向け特殊なフレキシブルコルゲートホース
 •• サイズは23、29mmをご用意

➌ BizLink B- Flexサポート
 •• 23mmと29mmのコルゲートホース両方に対応
 •• 滑り止め機構

➍ 固定用バンド
 •• CRX全モデル共通の長さ（600mm）
 •• 簡単な取り付けと調整

CRX-10iA  可搬質量 10 kg 
リーチ 1249 mm

CRX-10iA/L  可搬質量 10 kg
リーチ 1418 mm

CRX-20iA/L  可搬質量 20 kg
リーチ 1418 mm

BizLink B-Flex コンプリートセット 
› FANUC CRX 用 23 mm

品番号: DPS00000148 

› FANUC CRX 用 29 mm
品番号: DPS00000149

› FANUC CRX 用 29 mm
品番号: DPS00000149

FANUC推奨のケーブルマネジメントシステム

高さ最大
223.5 mm

幅 38 mm幅 124.5 mm

➍

➊

➋

➌

FANUC CRXアプリケーション向け
BizLink B-Flexコンプリートソリューション

6軸ホルダー

その他の
 BizLink B-Flex 
コンポーネント

スマート&
フレキシブル

› 協働ロボットの国際規格DIN ISO/TS 15066:2017-04
に基づき開発された製品です。
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