
 • 能经受500 万次以上的扭转和弯曲 

 • 适合100 万次以上的反向弯曲实验

 • 阻燃性能符合 IEC 60332-1-2

 • UL/CSA 认证

 • 符合RoHS 标准

BizLink 贸联拓展了其 FieldLink 产品家族，研发出一种超柔性工业以太网电
缆，可用于拖链和机器人，能承受 500 万次以上的扭转和弯曲，并在反向弯曲
实验中可经受100 万次以上的弯曲。 

得益于优化的设计，该电缆具有 PROFINET type R 所有特性。以填充物为中
心，四根芯线绞合成对，外护套为TPU，符合IEC 阻燃和耐油标准。

优势

FieldLink® PROFINET type R 
高柔性电缆，适用于机器人应用

护套 绿色聚氨酯 (PUR) Ø (6.5 +0.1 –0.2) mm (0,256 +0,004 –0,008 in) 

型号描述 9Y(ST)C11Y 1X4X0.75/1.6-100 LI VZN GN

订购号 L45467-J17-K18
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美国

德国

斯洛伐克UK Belcom Cables
中国

Benelux FELTEN WCS

 BizLink 工厂
 BizLink 合作伙伴

BizLink 贸联工厂 销售办事处
BizLink Special Cables Germany GmbH
Eschstrasse 1
26169 Friesoythe, Germany  
T +49 4491-291-5010

贸联特种电缆（常州）有限公司
中国江苏省常州市新北区  
太湖西路21号 213000
T +86 21 6237 5569 101

BizLink Robotic Solutions USA, Inc.
100 Kay Industrial Drive, Lake Orion
Michigan 48359-1831, USA
T +1 248 484-5500

BizLink Industry Slovakia Spol. s.r.o.

Facility Stará Turá
Nám. Dr. A. Schweitzera 194,  
916 01 Stará Turá, Slovakia

Facility Jaklovce
Poľná 672, 055 61 Jaklovce, Slovakia

Facility Ilava
Trenčianska 401/81, 019 01 Ilava, Slovakia

贸联特种电缆（常州）有限公司

上海办事处
中国上海市长宁区遵义路107号Room 605, Antna Mansion, 
安泰大楼605室 200051
T +86 21 6237 5569 101

深圳办事处
中国深圳市南山区高新南九道55号
微软科通大厦 22B，518063
T +86 21 6237 5569 101
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